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-Pás de Hélice: Quando ressecadas, podem quebrar, ocasionando o desbalanceamento da 
bomba eólica. As bombas eólicas pequenas Travicar de aço inox e alumínio saem de fábrica 
com pá de hélice intermediária, com três variações de ângulação, devido as baixas pressões 
que se trabalham hoje em dia. Caso você precise utilizar maior pressão no sistema, pode ser 
colocado pás de hélice grande.

-Selo mecânico e rolamentos: Sempre utilize o selo mecânico de Viton, pois é o mais 
apropriado ao trabalho com produtos químicos. Quanto aos rolamentos, para garantir 
maior vida útil utilize sempre o de primeira linha, os quais você pode encontrar 
diretamente na Travicar.

-Bomba sem lastro de líquido: É importante lembrar que as bombas não podem 
trabalhar sem lastro de líquido em seu interior. Caso isso ocorra, o selo mecânico 
queima, permitindo o vazamento de líquido aos rolamentos e ocasionando o 
emperramento da bomba. Além disso, com as altas rotações que podem atingir a bomba, 
caso seja acionado o sistema de frenagem, esse sofrerá excessivo desgaste, condenando 
a bobina e o disco flutuante. Dessa forma lembre-se de sempre operar com lastro de 
líquido no hopper.

-Sistema de Frenagem: Atenção ao ligar o sistema de freio à parte elétrica do avião.    
A bobina possui um fio positivo e outro negativo, devendo os mesmos serem 
respeitados, pois a ligação equivocada pode ocasionar a queima do diodo. É importante 
lembrar que o suporte e a base da bomba devem estar em total contato, isto é, tome 
cuidado ao fazer a pintura dessas partes, pois podem dificultar o aterramento do sistema 
de freio, assim impedindo o sistema de funcionar corretamente.

-Bobina Eletromagnética: Os produtos fabricados pela Travicar, seguem rigorosos controles de 
fabricação, com a intenção de  não interferir no funcionamento elétrico de seu avião. As bobinas Travicar 
são fabricadas com matérias primas específicas que geram baixa amperagem em funcionamento. 
Lembre-se que a parte elétrica de seu avião é toda interligada e a utilização de bobinas “recondicionadas” 
no mercado paralelo, feitas sem prévios estudos e análises, podem comprometer os instrumentos e 
demais componentes ligados a essa rede elétrica.

�

-Regulagem do freio Eletromagnético: é um procedimento 
simples, mas devem ser observados alguns ajustes básicos. Como 
pode ser analisado na imagem, o espaçamento entre a bobina e o 
disco flutuante deve ser de 0,7mm. Deve ser observado que esse 
espaçamento é o ideal para funcionamento do sistema de freio com 
o aterramento correto do equipamento. 0,7mm

Afastamento 
Lâmina de

Resumo: 
-Faça a troca do reparo da bomba (selo mecânico, rolamentos e juntas), a fim de garantir uma eficiência 
em sua aplicação.
-Mantenha sempre um sistema de freio de reserva, pois, caso ocorra alguma pane de operação, sua 
aplicação não será afetada.

 
 
 
 
 



-Reparos: Previna-se antes de se obrigar a parar o avião devido a válvulas travadas, 
mantenha uma rigorosa programação e troque os reparos de todas as válvulas sempre 
antes de uma nova safra. As micro partículas de areia e outras encontradas nos produtos 
químicos, deformam as bordas das sedes e riscam as esferas, ocasionando vazamentos e 
mal funcionamento dos equipamentos.

-Parafuso de Regulagem do Venture: Todas as válvulas By Pass possuem um 
parafuso de regulagem em forma de agulha. Sua principal função é de regular a 
pressão residual que permanece nas barras de pulverização, após o fechamento da 
válvula By Pass. Em uma válvula nova, deve-se apertar esse parafuso até o final e 
retornar uma volta e meia, dessa forma, a pressão residual zera e não permite que o 
avião saia “gotejando” em outras lavouras, após a aplicação. Cabe lembrar que o 
desgaste, devido a corrosão, vai alargando a medida original da regulagem, devendo 
essa ser apertada aos poucos a fim de encontrar a melhor regulagem, isto é, devendo 
somente estancar o gotejamento dos bicos, mas não secando o líquido no interior das 
barras. 

Resumo:
-Revise suas válvulas sempre antes das safras e faça a troca dos reparos e esferas danificados. 
-O funcionamento perfeito do venture da válvula by pass é impressindível para corrigir problemas de 
gotejamento dos bicos.

Corrosão: Os produtos Travicar são fabricados com as maiores tecnologias disponíveis 
no mercado e matérias primas de melhor qualidade. Dessa forma, buscamos, sempre, 
combater o maior inimigo dos equipamentos que é a corrosão, devido aos produtos 
químicos utilizados na lavoura. Seguindo esse raciocínio, a Travicar buscou em sua 
linha de produtos a melhor tecnologia de fabricação de peças em aço inoxidável, 
fabricando válvulas e bombas compostas de peças únicas, sem qualquer solda. Isso 
possibilita que essas peças  resistam muito mais a qualquer tipo de produto corrosivo.
Não se engane com a pintura de seu equipamento, muitas vezes a tinta está brilhando, 
mas abaixo dela pode se esconder inúmeras partes de seus equipamentos com alto grau 
de corrosão, podendo criar imprevistos em plena safra.

-Esferas Dimensionamento Padrão: As válvulas de abastecimento e by pass de 2” 
fabricadas pela Travicar, possuem entrada e saída com diâmetro de 2”, conseqüentemente, 
nossas esferas seguem o padrão ideal para essa vazão, não havendo restrição no volume de 
líquido que entra e do que sai da válvula. Cuidado ao adquirir válvulas no mercado 
paralelo, pois as mesmas possuem entrada e saída em 2”, mas com a esfera interna de 
diâmetro menor, ocasionando uma passagem reduzida de líquido diferente da que é 
necessária ao devido funcionamento do seu avião. 

-Pós Venda: As válvulas Travicar seguem rigorosos padrões de qualidade em 
seu desenvolvimento e fabricação. Isso permite que se você possuir uma 
válvula Travicar de fabricação antiga, os reparos e esferas das válvulas atuais 
encaixam perfeitamente em todos os modelos já fabricados pela empresa. Essa 
política visa garantir ao cliente, transparência e honestidade. Sempre 
disponibilizando a reposição dos seus itens vendidos. Alumínio Aço Inox

 
 
 
 
 



-Vedantes: Mantenha cuidado com a tampa de alijamento, pois é sobre ela que estão 
todos os produtos químicos que, derramados em lugares não previstos, podem se tornar 
um grande problema com pagamento de indenizações. Sempre faça a substituição da 
borracha de vedação e analise as condições da tampa de alijamento, pois muitas vezes 
ela pode apresentar trincas ou corrosão excessiva.

-Válvula de Corte: Caso seu avião ainda não possua uma válvula dessa natureza, vale 
lembrar que ela é de extrema importância nos momentos críticos, onde muitas vezes há 
a necessidade de se substituir a bomba eólica com o hopper cheio de produto. Com esse 
auxílio basta fechar a válvula e fazer os reparos sem precisar esvaziar o hopper ou correr 
riscos de contaminar o solo com derramamento do produto químico.

-Hastes e Garfos de articulação: Por executarem esforços contínuos, são freqüentes 
os desgastes nas roscas e ponteiras dessas peças. Portanto, é importante estar atento a 
esses desgastes e trocá-las com freqüência.

Barras: Tome extremo cuidado ao adquirir barras de pulverização. Muitas marcas 
paralelas vendidas no mercado não possuem qualificação técnica e podem causar 
prejuízos aos seus usuários. Esse prejuízo pode ocorrer, pois devido a vibração do avião, 
essas barras trincam na solda, permitindo vazamento de produtos químicos em locais 
impróprios. Além disso, essas barras não apresentam perfil aerodinâmico perfeito, ou 
seja, em seu processo de fabricação, a barra é somente amassada e não  conformada no 
perfil adequado. Isso prejudica a aerodinâmica do ar em contato com a barra, podendo 
ocasionar vibrações.
As barras fabricadas pela Travicar são conformadas em um perfil aerodinâmico perfeito 
ao longo de todo o comprimento da barra. Além disso, as barras passam por um processo 
que as permite ficarem retas em seu comprimento, não apresentando arqueamentos 
como as demais do mercado. A qualificação técnica da Travicar permite que as barras 
Travicar não sofram trincas ou qualquer rachadura na solda, devido a vibração da 
aeronave. Esse problema não ocorre, pois as barras passam por um processo específico 
de solda que permite a perfeita união entre os materiais soldados.

Elementos: Revise suas telas de filtragem com freqüência, pois, muitas vezes, com o 
excesso de trabalho, formam-se pequenas aberturas na tela ocasionando a passagem de 
grânulos não desejados que vão diretamente aos bicos de pulverização, possibilitando 
seu entupimento e descalibração.

 
 
 
 
 



Tubos: As tubulações dos aviões podem ser compostas de alumínio ou aço inoxidável, 
mas, da mesma forma, com o tempo de uso devido a corrosão química, as paredes dos 
tubos ficam fragilizadas, possibilitando o surgimento de pequenos furos. Dessa forma, 
você corre sérios riscos de causar uma contaminação ambiental, além de pagar altas 
indenizações. É muito freqüente a utilização de lonas de borracha para estancar os 
vazamentos, mas lembre que seu avião é seu instrumento de trabalho e a imagem de sua 
empresa. Nunca utilize tubulações de materiais como PVC ou assemelhados. Utilize 
sempre tubos de aço inox ou alumínio.

Filtros de linha: Garanta a pureza da sua calda antes de colocá-la no hopper 
de seu avião. Em muitos casos, a água é coletada de nascentes e rios,  trazendo 
junto resíduos que contaminam sua calda e desgastam seu equipamento. 
Trabalhe sempre com filtros de linha instalados na moto bomba e assegure sua 
pré-mistura livre de impurezas sólidas. A Travicar disponibiliza em sua linha 
6 tipos diferentes de filtragem para se adaptar melhor em sua moto bomba.

-Válvula Direcional: A Travicar disponibiliza a válvula direcional com 
esfera de aço inox e sedes apropriadas à utilização em contato com produtos 
químicos corrosivos. Dessa forma, não utilize válvulas de mercado, pois elas 
não são apropriadas a esse tipo de ataque químico corrosivo, tendo sua vida  
útil diminuída. Alem disso, não possuem peças de reposição, diferentemente 
dos produtos Travicar que possuem todas as peças de reposição, mesmo para 
os produtos que estão fora de linha.

-Engates Rápidos: Revise com freqüência as vedações dos engates, 
a fim de evitar vazamentos.
A Travicar vem desde sua fundação em 1970 fabricando engates 
rápidos utilizados tanto para uso no avião, quanto para equipamentos 
de pré-mistura e demais seguimentos. Dessa forma, a Travicar 
sempre buscou fabricar seus engates com medidas universais, isto é, 
seguindo mesmas medidas e funcionalidade dos engates fabricados 
por empresas internacionais pioneiras na fabricação desse tipo de 
produto, devido a isso, tome cuidado ao adquirir produtos paralelos, 
pois você pode ser surpreendido com o seu não funcionamento 
adequado.
Precisando de engates rápidos, entre em contato com a Travicar e 
garanta qualidade nas suas compras. A linha Travicar é composta de 
peças de 3/4", 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” e 4”.

 
 
 
 
 



-Bojo: Verifique seus bojos com freqüência, pois, muitas vezes, seu problema com 
gotejamento dos bicos estão nessas peças. O bojo é composto pelo corpo do bojo, 
tampa do bojo e mola, então, com o tempo, o atrito ocasionado pelo corpo do bojo com 
a tampa faz com que haja um desgaste dessas peças. Dessa forma, elas podem não 
trabalhar de forma correta, permanecendo trancadas e não executando a sua função de 
antigotejo. Para testar o funcionamento do bojo, basta você pegar o bojo e pressionar a 
tampa contra a parede lateral do corpo do bojo, caso a tampa fique trancada atravessada 
no corpo do bojo, é sinal de que está com desgaste excessivo devendo, ser substituído.
Outro problema que deve ser analisado refere-se as molas, pois, com o tempo, a mola 
“cansa” perdendo elasticidade. Normalmente, trabalha-se com 44 bicos no avião, caso 
as molas não estejam todas em boas condições de uso, pode haver aberturas em tempos 
diferentes entre os bicos. A função da mola é fazer com que todos os bicos abram com a 
mesma pressão do sistema, isto é, de forma equalizada e no momento certo.

-Diafragma: É uma peça de extrema importância no controle antigotejo. Dessa forma, 
é muito importante que se utilize o diafragma correto, ou seja, o diafragma deve ser 
composto de nitrílico, pois esse é o composto adequado para ser utilizado com 
produtos químicos. O diafragma de nitrílico não deforma em contato com produtos 
corrosivos. Do contrário, muitos usuários, utilizam a câmara de caminhão como 
vedação do bojo, dessa forma, devido a composição desses produtos não ser indicado a 
esse uso, a deformação que sofrem é inevitável, acarretando gotejamentos.
A Travicar disponibiliza o diafragma de nitrílico a seus clientes, possibilitando o 
perfeito funcionamento do antigotejo.

-Core: Os cores precisam de uma atenção especial, pois, após todo o cuidado com seu 
equipamento de pulverização,  caso o 
core esteja gasto ou fora de medida . O core possui um ou mais orifícios em ângulo que 
fazem com que o líquido, ao passar por eles, adquira um movimento circular ou espiral 
perfeito. Após adquirir esse movimento, o líquido passa através do orifício do disco e  
se abre em um cone. Dessa forma, não utilize peças velhas. É recomendado que sejam 
trocadas ao final de cada safra, pois seu valor é irrisório e sua condição de vida pode 
prejudicar toda a sua aplicação. 
Escolha o core ideal para seu tipo de aplicação podendo ser Core 13, 23, 25, 45, 46 e 56  

sua aplicação pode perder qualidade e eficiência

-Disco Dosador: Os discos, assim como os Cores, sofrem diretamente a ação abrasiva 
dos líquidos e, dessa forma, perdem a sua medida original, ficando descalibrados. Em 
muitos casos, os discos desgastam de forma desigual. Dessa maneira, você calibra o 
avião para utilizar core 45 com o disco 8, mas em cada bico pulverizador você constata 
vazões e abertura do cone diferentes, ocasionando falhas na aplicação. Lembre-se de, 
ao final de cada safra, fazer a troca por peças novas.
Escolha o Disco Dosador ideal para seu tipo de aplicação podendo ser Disco 
2,3,4,5,6,7,8,10,12 e 14.

 
 
 
 
 



-Corpo do Pulverizador: A durabilidade dos bicos é muito grande, mas deve ser 
tomada algumas precauções para manter sua aplicação adequada, isto é, faça uma 
análise visual no corpo dos bicos a fim encontrar algum ponto de trinca ou rachadura 
que comprometa a vedação com o nípel e ao próprio funcionamento do bico.

Lembre-se que os bicos pulverizadores de bronze têm uma excelente resistência 
contra produtos químicos corrosivos e, dessa forma, duram mais. Existem no mercado 
inúmeros bicos paralelos fabricados em Nylon, porém o Nylon resiste ao ataque de 
alguns produtos químicos, não sendo resistentes aos produtos utilizados na cana de 
açúcar e algodão. Dessa forma, antes de adquirir um produto que possa parecer mais 
barato ou mais “moderno”, faça um comparativo e verá que a eficiência e a 
modernidade estão na qualidade e durabilidade dos produtos fabricados na Travicar.

ESTOQUE RECOMENDADO

-Bomba:

-Válvulas:
-Filtros:
-Caixa de Alijento (Gate Box):

-Hastes:
-Pulverizadores:

Aos operadores de aeronaves agrícola é muito importante que se mantenha alguns itens em estoque, 
pois muitas vezes o avião acaba permanecendo no solo, impossibilitado de operar, devido a algum 
problema em seu equipamento agrícola. Dessa forma, pretendemos lembrá-los que, o maior custo para 
sua empresa, surge quando seu avião está parado, impossibilitado de voar. Para resolver esse problema,  
estão enumerados a seguir, alguns itens que são imprescindíveis manter no estoque de sua empresa:

 bobina de freio, disco flutuante, pás de hélice, reparo (selo mecânico, rolamento e juntas) e 
rotor.   

 esfera, reparos (sedes, juntas e vedantes).
 elemento (tela), vedantes.

 vedante do alijamento, garfo da articulação, haste do comando tampa 
alijamento, comando sistema tampa alijamento. 

 ponteira da haste comando da válvula by pass.
 Cores, Discos e diafragma. 

Nosso objetivo, com essa exposição, é auxiliar os operadores e colaboradores da aviação agrícola, 
tanto aos que estão começando, quanto aos que juntos com a Travicar tornaram a aviação agrícola no 
Brasil uma realidade. Ao longo de toda a existência da Travicar, sempre foi a nossa meta, tornar a 
pulverização aérea o principal e mais capacitado meio de aplicação de defensivos agrícola. Como 
sabemos, a concorrência com equipamentos terrestre é extremamente grande, cabe somente a nós 
unirmos esforços para modificar essa realidade. 
Visualize as fotografias abaixo e reflita, esses equipamentos foram fotografados em uso. 

É essa a imagem que pretendemos passar do setor aeroagrícola aos nossos clientes?

Lembre-se, o seu avião é seu instrumento de trabalho e a imagem da sua empresa. Cada 
investimento em sua aeronave, está se refletindo diretamente na qualidade de seu serviço e, 
conseqüentemente, estará demonstrando a qualificação técnica e tecnológica de nosso setor.

 
 
 
 
 



A Travicar orgulha-se em estar presente no mercado desde 1970 fabricando toda linha de produtos 
destinados a aviação agrícola. Foram muitos anos de dedicação e experiência que possibilitam à 
Travicar estar entre as maiores empresas do mundo em seu seguimento e até dizer-se a mais completa 
empresa de equipamentos aeroagrícola. Inúmeros melhoramentos e invenções da aviação agrícola 
foram desenvolvidos pela TRAVICAR e isso nos orgulha e nos capacita a disponibilizar a nossos 
clientes a mais variada gama de produtos, sempre seguindo rigorosos controles de qualidade, a fim de 
garantir a mais perfeita aplicação aérea. Algumas invenções e aperfeiçoamentos que foram originadas 
na Travicar você pode ver abaixo.

Com toda essa bagagem, a Travicar vem fechando inúmeras parcerias para a fabricação de novos 
produtos e desenvolvimentos, dentre eles, nos orgulhamos de estar presente na fabricação do sistema 
de pulverização Eletrostático em parceria com a empresa Spectrum Eletrostatic Sprayer. O sistema 
Eletrostático Spectrum é o mais moderno equipamento de pulverização aérea, possibilitando a 
aplicação de produto mais concentrado com gotas menores que 150 micras, menor perda de produto 
com alta temperatura e baixa umidade, produto por toda a planta e utilizado em qualquer cultura, sendo 
testado e aprovado em inúmeros países como EUA, Uruguai, África do Sul, Austrália, Brasil e China.

 Formação da Empresa voltada a fabricação de peças aeroagrícola para aviões importados e 
Ipanema, fornecidas diretamente aos proprietários das empresas de aviação.

 A Travicar enviou à Embraer bomba centrífuga, caixa redutora com hélice, esferas e engates 
rápidos, como material para fins de demonstração. Nota Fiscal nº16.

 Desenvolvimento para o avião Ipanema do sistema de bomba centrífuga com acionamento 
eólico.

 Desenvolvimento da Barra Redonda  1 ½”em alumínio 

Desenvolvimento da Barra em perfil aerodinâmico (aerofólica).

 Desenvolvimento das Pás de Hélice da Bomba eólica Injetadas em plástico, adquirindo 
balanceamento perfeito.

 A Travicar incentivando o estudo da aviação agrícola, doou 19 equipamentos completos às 
Universidades Federais.

 Fornece diretamente a Embraer o equipamento agrícola em alumínio do avião Ipanema

 Desenvolvimento do sistema de frenagem da bomba eólica, lançamento do sistema de freio 
eletromagnético.

Desenvolvimento de nova Bomba eólica em menor diâmetro.

Lançamento da Bomba Eólica em Aço Inoxidável, permanecendo a equipar o avião Ipanema.

 Desenvolvimento de novo design e material para o pulverizador eletrostático, fornecendo 
diretamente à Spectrum Sprayer.

 Lançamento de toda a linha Travicar em Aço Inoxidável, para todas as aeronaves. 

Lançamento da Barra Rotativa Automatizada, permitindo modificar o tamanho das gotas 
durante a pulverização. 

 


